
DER UNTERSCHIED
BEIM ERSTEN HÖREN
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ELEKTROINSTALLATION 
IN SCHALLDICHTE  
WÄNDE
Wir leben in einer Umgebung, in der unsere 
Gesundheit verschiedenen Einflüssen ausgesetzt 
wird. Lärm ist einer von ihnen. Unter Lärm 
versteht man jedes unerwünschte Geräusch, 
wie Straßenverkehr, laute Musik, aber auch 
gewöhnliche Sprache. Deswegen beschäftigen 
sich im heutigen Wohnungsbau und nicht nur 
dort, auch Hersteller von Gebäudematerialien, 
Designer, Hygieniker und andere mit Akustik. 
Heute gibt es bereits eine gängige Lösung für 
Wände, die eine definierte akustische Dämpfung 
aufweisen, welche durch verifizierte Messungen 
in spezialisierten Labors überprüft wird. Sie 
müssen davon ausgehen, dass jede bauliche 
Veränderung in entsprechend funktionierende 
Schallschutzwände das Gesamtergebnis der 
notwendigen Schalldämmung beeinträchtigen 
kann.

Das Unternehmen KOPOS KOLÍN a.s. ist ein 
innovativer tschechischer Hersteller von 
Elektroinstallationsmaterial, der sich auch mit 
diesem Thema beschäftigt. Im Produktportfolio 
finden wir Anschlussdosen, die die Schalldämmung 
von Gebäudekonstruktionen nicht beeinträchtigen.
Es ist eine Gruppe von Dosen für Hohlwände, die 
über eine perfekt abdichtende Membran für Kabel- 
und Leitungseinführungen verfügen.

LASSEN SIE SICH NICHT  
STÖREN BEI IHREM AUFTRITT
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Lärmgeschützte Räume gehören zu den Grundpfeilern für 
hochwertiges Wohnen. Beim Bau eines Gebäudes müssen 
Sie über die Details, die oft einen großen Einfluss auf das 
Gesamtergebnis haben, nachdenken. Es reicht nicht aus, 
hochwertige Baumaterialien zu verwenden, sondern man muss 
auch über deren gegenseitiges Zusammenwirken nachdenken, 
um die Entstehung sekundärer Schallwellen  zu verhindern. 

Sekundäre Schallwellen können auch durch falsche Verkabelung 
entstehen, weshalb sich die Firma KOPOS bei der Konzeption 
ihrer Hohlwanddosen unter anderem auf diese Problematik 
konzentriert. Die Konstruktion und die verwendeten Materialien 
der KOPOS Elektroinstallationsdosen garantieren, dass ihre 
Verwendung die Schalldämmung der Außen- und Zwischenwände 
nicht beeinträchtigt.

GÖNNEN SIE SICH RUHE

FÜR IHRE GEBÄUDE
NUR DAS BESTE!

GEEIGNET ZUR SCHALLDÄMMUNG 
VON WÄNDEN MIT EINER 
DÄMPFUNG BIS ZU 69 dB

SCHALLDICHTE EINLÄSSE MIT 
FLEXIBLEN MEMBRANEINGÄNGEN

MONTAGEKRALLEN AUS 
GLASFASERVERSTÄRKTEM 

KUNSTOFF

VIELFÄLTIGE
VARIANTEN

SCHALLDURCHGANGVERHINDERNTER 
DOSENKÖRPER

INSTALLIERTE SCHRAUBEN 
VERSTECKT UNTER DER DOSENKANTE

MONTAGESCHRAUBEN ZUM 
EINBAU IN DIE HOHLWAND

VORTEILE UNSERER IM DOPPELSPRITZGUSSVERFAHREN 
HERGESTELLTEN SCHALLDICHTEN DOSEN FÜR HOHLWÄNDE
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MEHRERE NORMEN SIND FÜR DIE WANDAKUSTIK 
FESTGELEGT

NORMANFORDERUNGEN

ČSN 73 0532 - Lärmschutz in Gebäuden und 
Bewertung der akustischen Eigenschaften von 
Bauwerken und Produkten. Diese Norm legt 
Anforderungen an die Schalldämmung von 
Raumtrennkonstruktionen in Gebäuden und 
an die Schalldämmung von Gebäudewänden, 
einschließlich Fenstern und Türen, fest. Sie 
legt Anforderungen und Kriterien fest – einen 
numerischen Wert der minimal gewünschten 
Dämpfung in dB für bestimmte Umgebungen wie 
Räume in Wohnungen, Hotels, Krankenhäusern, 
Schulen und Verwaltungsgebäuden. Darüber 
hinaus werden Korrekturen für die Übertragung 
kleinerer Schallwellen festgelegt, die von der 
Vielzahl der Randbedingungen insbesondere 
im Zusammenspiel von Bauwerken und deren 
unterschiedlichen Anordnungslösungen abhängen.

ČSN EN ISO 717-1 – Akustik - Beurteilung 
der Schalldämmung von Bauwerken und in 
Gebäuden – Teil 1: Luftschalldämmung. Die Norm 
befasst sich mit Methoden zur Messung der 
Luftschalldämmung von Bauwerken und definiert 
einstellige Luftschalldämmwerte in Gebäuden und 
für Gebäudestrukturen wie Wände, Trennwände, 
Böden, Türen und Fenster.

ČSN EN ISO 717-2 – Akustik – Beurteilung 
der Schalldämmung von Bauwerken und in 
Gebäuden - Teil 2: Trittschalldämmung. Die Norm 
befasst sich mit Methoden zur Messung der 
Trittschalldämmung von Bauelementen und legt 
einstellige Trittschalldämmwerte in Gebäuden 
sowie für Decken- und Bodenkonstruktionen fest.

ČSN EN ISO 10140-1 – Akustik – Labormessung 
der Schalldämmung von Bauwerken – Teil 1: 
Anwendungsregeln für bestimmte Produkte. 
Diese Norm legt Prüfanforderungen für 
Labormessungen der Schalldämmung von 

Baustrukturen und Produkten fest. Die Norm ISO 
10140 selbst besteht aus insgesamt 5 Teilen, die 
sich jeweils einem spezifischen Prüfverfahren zur 
Luft- oder Trittschalldämmung widmen.

ČSN EN ISO 16283-1 – Messung der Schalldämmung 
in Gebäuden und von Bauteilen am Bau – Teil 1: 
Luftschalldämmung. Die Norm legt Verfahren 
zur Bestimmung der Luftschalldämmung 
zwischen zwei Räumen in einem Gebäude mittels 
Schalldruckmessung fest. Die Norm besteht 
insgesamt aus 3 Teilen. Der Erste befasst sich 
mit dem Luftschalldämmung, der Zweite mit 
der Trittschalldämmung und der Dritte mit der 
Schalldämmung von Außenwänden.
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KUL 68-45/LD_NA

KPL 64-40/LD_NA

KPL 64-50/LD_NA

KPRL 68-70/LD_NA

KPL 64-40/3LD_NA

KUL 68-45/LD2_NA

KPL 64-40/2LD_NA

KPRL 64-60/LD_NAKPL 64-45/LD_NA

ELEKTROINSTALLATIONSDOSEN 
FÜR SCHALLDICHTE 
WÄNDE
KOMPLETTES SORTIMENT IM DOPPELSPRITZGUSSVERFAHREN 
HERGESTELLTER DOSEN MIT ZERTIFIKAT FÜR SCHALLDÄMMUNG

MONTAGEANLEITUNG
Verbindung der Dosen

MONTAGEANLEITUNG
Installation der Dosen

MONTAGEANLEITUNG

KPL 64-50/5LD_NA

KPL 64-50/3LD_NA

KO 180/LD_NA

KPL 64-50/2LD_NA

KO 97/LD_NA

KPL 64-50/4LD_NA



KPL 64-50/LD HF_KA

KPL 64-50/2LD HF_KA

KPL 64-50/3LD HF_KA

KPRL 64-60/LD HF_KA
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HALOGENFREIE  
ELEKTROINSTALLATIONSDOSEN
FÜR SCHALLDICHTE WÄNDE

IHRE
AUSWAHL

Das Thema Gebäudesicherheit ist ein oft 
diskutiertes, aber manchmal unterschätztes 
Thema. Es kommt immer auf die Details an. 
Die neuen halogenfreien Hohlwanddosen 
von KOPOS eignen sich für Umgebungen mit 
erhöhtem Schutzbedarf von Personen und 
Eigentum. 
Hochwertige Verarbeitung bis ins Detail, 
passivhaustaugliche Membraneinlässe, die 
Möglichkeit des Einbaus in schallgedämmte 
Wände mit einer Dämpfung von bis zu 69 dB 
und dazu ein Material, das selbstverlöschend 
ist und keinen giftigen Rauch erzeugt.

All diese Eigenschaften sind in der neuen 
Reihe von Elektroinstallationsdosen vereint - 
KPL 64-50/LD HF_KA, KPRL 64-60/LD HF_KA,  
KPL 64-50/2LD HF_KA und KPL 64-50/3LD HF_KA. 
Und damit man sie auf den ersten Blick 
erkennt, werden sie in einer neuen Farbe 
hergestellt, nämlich grau-blau.

Gönnen Sie sich Komfort und Sicherheit.
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BRAND- 
SCHUTZDOSE
KPZ

BRANDSCHUTZDOSE
KPZ

Brandschutzdosen sind in erster Linie für 
feuerfeste Trennwände aus Gipskarton 
vorgesehen. Sie bieten nicht nur die Funktion des 
Schallschutzes (69 dB Dämpfung), sondern auch 
die Anforderungen an Integrität und Isolierung. 
Die KPZ Dosen erfüllen die Brandschutzvorgaben 
mit der Klassifizierung El 90, gemäß der Norm

EN 1363-1:2021,
EN 1366-3:2023, 
EN 1364-1:2017. 

KPZ 68-50/2_PO

KPZ 68-45_PO KPZ 68-60_PO

KPZ 68-50/3_PO

HALOGENFREIES
MATERIAL

DÄMMSCHAUM, UM IM 
FALL EINES BRANDES 

DIE AUSBREITUNG DER 
FLAMMEN ZU VERHINDERN

FRÄSLOCHDURCHMESSER 
Ø 73 MM

VIELFÄLTIGE
VARIANTEN

SCHALLDURCHGANG- 
VERHINDERNTER 
DOSENKÖRPER 

GEEIGNET FÜR SCHALLDICHTE WÄNDE 
MIT EINER DÄMPFUNG VON BIS ZU 69 dB 

VORMONTIERTE  
GERÄTE- UND 
MONTAGESCHRAUBEN

EI 90 EI 90

EI 90 EI 90



KOPOS 
VE SVĚTĚ

www.kopos.com

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Slovensko
Ukrajina
Německo
Polsko
Chorvatsko
Maďarsko
Rumunsko (Bulharsko)
Dominikánská republika
Gruzie

ZASTOUPENÍ V ZAHRANIČÍ

Rakousko
Norsko
Špaňelsko
Belgie
Dánsko
Lotyšsko
Litva
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Lucembursko
Nizozemsko
Portugalsko
Švédsko
Švýcarsko
Spojené království
Omán
E�opie
Spojené arabské emiráty

Česká republika
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BROSCHÜREN
VON KOPOS
In unseren Broschüren finden Sie alle wichtigen 
Informationen über unsere Produkte.

DER UNTERSCHIED
BEIM ERSTEN HÖREN

KOPOS
weltweit

FIRMENSITZ
Tschechien

TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Slowakei
Ukraine
Deutschland
Polen
Kroatien
Ungarn
Rumänien (Bulgarien)
Dominikanische Republik
Georgien

VERTRETUNG IM AUSLAND
Österreich
Norwegen
Spanien
Belgien
Dänemark
Lettland
Litauen
Estland
Finnland
Frankreich
Irland
Luxemburg

Niederlande
Portugal
Schweden
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Oman
Äthiopien
Vereinigte Arabische Emirate



Deutschland

KOPOS ELEKTRO GmbH
Ahornstraße 6
97509 Kolitzheim
Bundesrepublik Deutschland

tel.: +49 (0) 9385/98015-0
e-mail: info@koposelektro.de
www.koposelektro.de

Österreich, Schweiz und Luxemburg 

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín
Tschechische Republik

e-mail: export@kopos.cz
www.kopos.at


