
DATENBLATT

Befestigungsschelle zweilappig für flexibles Stahlrohr - 3456210
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Artikelnummer D L A d
Materialstärke 

mm
Verpackung Stk. für Rohre

3613 A_S 18,5 40,5 10 4,3 0,8 100 / 1300 3313

3616 A_S 20,9 46,9 10 4,3 0,8 100 / 1100 3316

3623 A_S 28,3 55,3 10 4,3 0,8 100 / 800 3323

3629 A_S 34,5 67,5 15 5,3 1,1 50 / 350 3329

3636 A_S 42,2 82,2 15 5,3 1,1 50 / 200 3336

3648 A_S 54 95 15 5,3 1,1 50 / 150 3348
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Material: Stahl

Wärmebestnadigkeit: -60 - +250 °C

Klassifizierung gemäß EN 61386-25:12: 3456210

Erfüllt die Anforderungen: EN 61386-1 ed.2:09, EN 61386-25:12

Lagerung:  EN 60721-3-1

Die Schellen sind zur Befestigung flexibler Stahlrohre auf dem Untergrundmaterial geeignet.

Oberfläche: Sendzimirverzinkter Stahl, Zinkschicht 15 - 27 μm, ersetzt die Grundierung, mittlere Korrosionsbest ndigkeit - Klasse 2ä
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Beschreibung:


