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Schlossschraube mit Sicherungsmutter

w
w
w
.k
o
p
o
s.
co
m

5
-2
0
/0
6
/2
0
2
5

Produktbeschreibung: Die Schraube mit Sicherungsmutter NSM 6X10 dient zum Verbinden der 
Kabelrinnen, der Kabelrinnen mit dem Zubehör und zur Befestigung der 
Rinnen an der Tragkonstruktion. Die gleiche Funktion erfüllt sie auch im 
Kabelleitersystemen.

  Sie sichert eine leitfähige Verbindung bis 25 A.

  Die Schraube mit Sicherungsmutter NSM 6X20 dient der Befestigung des 
Trennstegs KLP oder des Abstandhalters KLDI 35X110 an der Kabelleiter. Sie 
kann aber auch dort eingesetzt werden, wo die Länge der Schraube NSM 
6X10 nicht ausreicht.

  Zum Schutz der Kabel befindet sich der Schraubenkopf bei der Montage auf 
der Innenseite der Kabelrinne.

  Anzugsdrehmoment - 9,7 Nm.

  Schlüsselgröße - 10

  In Kabeltragsystemen mit der Konfiguration F (feuerverzinkt) wird die 
Schraube mit der Oberflächenvergütung GMT eingesetzt.

Oberfläche: ZNCR - Zinkchromat, elektrolytisch verzinkt

  GMT - GEOMET,  nicht-elektrolytische Metallisierung, Aluminium-Zink-
Beschichtung 5-15 μm

Verpackungseinheit: 100 Stück

Klassifizierung : t  ČSN 73 0895 P 90-R

 DIN 4102-12 E 90

 STN 92 0205 PS 90

  Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen der 
Kabelrinne ab, die im Katalog „Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall" 
aufgeführt sind

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

Artikelnummer
Gewinde-

Nenndurchmesser

Schrauben-

Länge
t

NSM 6X10_ZNCR M6 10 t

NSM 6X10_GMT M6 10 t

NSM 6X20_ZNCR M6 20 t

NSM 6X20_GMT M6 20 t
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Sicherheitsrisiken und Recycling-Zeichen
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WARNUNG

Gefahr von Schnittverletzungen

 Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, 
Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Materialkompatibilität

 Stellen Sie sicher, dass Schraube und Mutter mit den Materialien, an die sie befestigt werden, kompatibel sind, um galvanische 
Korrosion oder andere unerwünschte Reaktionen zu vermeiden.

Regelmäßige Kontrolle

 In Umgebungen mit starken Vibrationen oder Temperaturschwankungen wird empfohlen, den Zustand der Verbindungen regelmäßig zu 
überprüfen und bei Bedarf nachzuziehen.

Sichere Anwendung 

 Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es 
ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

podpěra na stěnu

Recycling-Zeichen:

FE

40 NSM
PAP

20 Karton
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PE-LD

4 Plastikbeutel


