KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATENBLATT
KO 110/L - Abzweigdose mit Deckel V 110 L und Trennwand P 110 L
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Produktbeschreibung: geeignet fur Leitungen mit einer Spannung bis 400V und einer Stromstérke bis max. 16 A
verwendbar mit Klemmen S-96 oder 2 Klemmen S-66, mit einem Trennsteg getrennt
Anschluss zwei verschiedener Stromkreise mit einer Spannung bis 400 V, durch einen Trennsteg mdéglich
auf der Unterseite des Bodens befinden sich Spitzen zur Markierung der Bohrpunkte
Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Dreiganggewinde

Material: PVC (bleifrei)

Farbe: ocker

Selbstléschend: ja, bis 30 s

Warmebesténdigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Gewicht: 160 g

Gemal der Norm: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
Lagerung: CSN 64 0090

KO 110/L_NA - Schrauben fiir Befestigung der Deckel sind zusammen mit dem Trennsteg im Karton verpackt, einzelne Dosen in Stretchfolie
verpackt und etikettiert, 28 Stk. im Karton

Zubehor: Klemmen S-66, S-96; SP-96
Schraubenlose Klemme TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfswerkzeuge: Bohrer fir Hohlwénde VPT 40
Universalgreifer VPTU

Recyclingsymbole:
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A Hinwers
Risiken im
Zusammenhang mit
der Verwendung

der Produkte: Eine unsachgemale elektrische Installation kann einen Brand verursachen — wir empfehlen, die Verkabelung ausschlief3lich von
einer autorisierten Person durchfiihren zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemal den Montageanleitungen und Videos.
Beschéadigung des Produkts — Bei sichtbaren Beschadigungen der Dose dirfen Sie diese nicht mehr verwenden.
Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko fiir den Verbraucher dar.



