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DATENBLATT

KPK - Feuerbestidndige Metall-Elektroinstallationsdosen
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Artikel-Nr. G UG Anz_ahl Ly Leiterquerschnitt
Dose Keramikklemmen
KPK 125_PO6 126 x 136 x 48 mm 5 Stk 1,5-6 mm?
KPK 125_P0O10 126 x 136 x 48 mm 5 Stk 1,5 - 10 mm?
KPK 125_2P0O6 126 x 136 x 48 mm 5 Stk 1,5 - 6 mm?
KPK 125_PO16 126 x 136 x 48 mm 5 Stk 1,5 - 16 mm?
KPK 125_DPO 126 x 136 x 48 mm 8 Stk 0,5 - 4 mm?
KPK 200_PO10 190 x 206 x 75 mm 5 Stk 1,5 - 10 mm?
KPK 200_PO16 190 x 206 x 75 mm 5 Stk 1,5 - 16 mm? KPK 250 DPO30
KPK 200_2P0O10 190 x 206 x 75 mm 5 Stk 1,5 - 10 mm? B
KPK 200_2P0O16 190 x 206 x 75 mm 5 Stk 1,5 - 16 mm?
KPK 200_DPO16 190 x 206 x 75 mm 16 Stk 0,5-4 mm?
KPK 250_DPO30 250 x 225 x 75 mm 30 Stk 0,5-4 mm?
Material: Dose - verzinktes Stahlblech
Klemmen - Keramik + Metall
Schutzklasse: IP40
Mechanische Festigkeit: 1K07 KPK 200_PO16

Produktbeschreibung:  Die Elektroinstallationsdosen KPK sind fiir die Verbindung oder das
Abzweigung von Kabeln mit Funktionserhalt im Brandfall bestimmt.

Fur die Verbindung der Kabeladern werden, auf Tragerleisten montierte
Keramikklemmen (ein-, doppel- oder mehrpolig) verwendet. Die
Tragerleisten sind am Gehauseboden der Dosen verankert.
Elektroinstallationsdosen kdnnen mit einer oder mehreren
Erdungsklemmen erganzt werden. Sie kdnnen mit Keramikklemmen fiir
Kabel mit Funktionserhalt und einem Leiterquerschnitt von 0,5 bis 16 mm?
ausgestattet werden.

KPK 125_PO6

Die Dosen POx und 2POxx sind nur fiir Stromkabel mit nachgewiesener
Brandschutzfunktion bestimmt.

DPO-Dosen sind nur fir Datenkabel mit nachgewiesener
Brandschutzfunktion bestimmt.

Die feuerfesten Dosen bestehen aus 1,0 mm dickem, verzinkten Blech,
das anschlieflend mit einem UV-bestandigen Polyesterlack lackiert wird.
Die Durchfiihrungen sind mit weichen DorchstoRmembranen ausgestattet,
die eine einfache Kabeleinfiihrung in die Dose ermdglichen.

Die Abdeckung wird mit den beiliegenden Schrauben befestigt.

Die Befestigung der KPK-Dosen an der tragenden Baukonstruktion muss
mit Verankerungselementen erfolgen, die im Brandfall in der Lage sind,
Zug- und Scherkréfte zu Ubertragen, die der Belastung der Kabeltrasse
und dem Gewicht der Kabel entsprechen.

Die Verwendung von Kabeln hangt von der Art der Konstruktion ab.
Angaben zu den verwendbaren Kabeltypen finden Sie im Katalog bei den
einzelnen Systembaugruppen mit Funktionserhalt im Brandfall.

Verkaufsmenge: 1 Stk.

Klassifizierung o: CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Lagerung: CSN EN 60721-3-1
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Sicherheitsrisiken und Recycling-Zeichen
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A WARNUNG

Gefahr von Schnittverletzungen

Obwohl unsere Produkte mit dufRerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen,
Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nahe von unter
Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder
zum Tod fihren.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr fiir den Verbraucher dar, sofern es sich um
eine ordnungsgemafe Installation und Anwendung in Ubereinstimmung mit der Installationsanleitung handelt..

Recycling-Zeichen:
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